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孜孜不倦的创新J-系列
®

含肘关节机构的紧凑型板料气爪,为了保证即使在空气
损失的情况下也能夹紧工件:钳口保持锁定在闭合位置.
主要用于在边缘或通过孔保持工件 − 从
上或从下 − 以及转移零件.

简便的现场调整,可从板料气爪的前方或后面进行调整, 

市场同类产品中最短的准备时间.
即使使用很长时间,角度调整也是完全可靠的: 
集成的机械装置保证了调整的位置和防
止任何滑动和张开角度的移位.
一个定位装置确保了调整工具处在它的位置上,同
时可以防止内六角扳手在调整过程中滑落.
即使没有气源,夹紧器也可以通过调整的方法关节锁定.
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J-系列

轻量化设计,但不损害壳体的刚度和强度.

装备密封的滚柱轴承,  
确保有更高等级的抗污能力  
 → 完全封装的壳体.

接近打开的位置没有撞击,因为
内置了一个优化的缓冲系统.
无需节流阀.



•199•

订货号系统 
J-系列

®

孜孜不倦的创新

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

J P 40 E G 1 2

类型
J = 板料气爪

传感器
E = M12可转接口 - PNP
A = M12可转接口 - NPN
N = 无
B = M8可转接口 - PNP

夹臂材料
A = 铝合金
S = 钢

A

夹臂类型
2 = 两对滚花的末梢

夹臂动作
1 = 上钳口

螺纹接口
G = G螺纹
D = �后端盖两侧
       G螺纹

缸径
40 = Ø 40 mm

操控
P = 气动
D = 气动及手动 1 = 

2 = 

3 = 
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

JP40E
板料气爪

40 mm 缸径
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技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

重量

kg
1.9

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 31/03/2015
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®

孜孜不倦的创新
* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 -17/06/2015

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

JD_40E
板料气爪

40 mm 缸径

含手动操控 

手动操控

D2

D3

手柄旋转角度

夹臂开口角度 手柄旋转角度 A
0° 4.12°

15° 22.65°
30° 38.2°
45° 58.4°
60° 83.6°
75° 107.6°
90° 123.6°

105° 132.75°
120° 137.7°
135° 140°
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已包含
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M5x14 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

M5x12 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft M5x12 screws

Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

D3 型
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M5x14 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

M5x12 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft M5x12 screws

Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft
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功能性图表   
缸径 40 mm

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

耗气量� REV. 00 - 17/06/2015
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1.6  耗气量 (Nl) 2 bar / 30 psi
 耗气量 (Nl) 5 bar / 72.5 psi
 耗气量 (Nl) 8 bar / 115 psi

最大行程循环时间  < 0.8 s  无需节流阀

夹紧力矩 (5 bar / 72.5 psi) 130 N m / 95.88 lb∙ft
保持力矩 380 N m / 280.27 lb∙ft

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.

开口角度(°)

耗
气

量
(N

l)




