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25-32 mm 封闭式  
夹紧器

轻质紧凑夹紧器  
规格 25 及 32 mm 

用于汽车制造及金属加
工业的肘接动作机构三百万次

四面安装方式 

气缸两侧供气
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25-32 mm 封闭式  
夹紧器

®

孜孜不倦的创新

针对焊接污染全防护外壳,在恶劣
环境应用中达到最长寿命

友好的维护方案 
无需润滑且不需要预防性维护
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现场可靠性

一样的传感器,如同规格 40-80 mm 含无级可调接头,  
EMC 符合 EN 60947-5-2:2007 + A1:2012

安装作业无需空气,连杆结构可以通过使用
螺钉枪或内六角扳手达到肘接锁定

位置精度和可重复性:  
连杆机构的无间隙设计

手动操作 
紧凑扁平设计,坚固的手柄,可以安装在本体的两侧

有效的开口位置缓冲性能.无需调节
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订货号系统  
NANO 夹紧器

®

孜孜不倦的创新

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

C 1 P 25 E G 1 A 01

夹臂种类
01 = Y型, 中间, 0 mm 偏心
04 = Y型, 中间, 10 mm 偏心
13 = H型, 中间, 0 mm 偏心
14 = H型, 中间, 10 mm 偏心

夹臂的安装方式以及最大开启角度
请查看图表中的数据 

类型
C = 夹紧器

安装方式标准
1 = 欧标安装

规格
25 = Ø 25 mm
32 = Ø 32 mm

操控
P = 气动
D = �气动及手动

夹臂安装位置

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

夹臂材料
A = 铝合金

螺纹接口
G = G螺纹

传感器
E = �M12可转接口 - PNP
A = �M12可转接口 - NPN
N = 无
B = M8可转接口 - PNP

2 = 
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

C1P25E 
Nano 夹紧器

欧标 

25 mm 缸径 60

17±0.05 28+0.1
-0

4 4

44
±0

.1

4 4.
5 18
.5 29

.2

47

34

8.3
130

14±0.05

18*

210 MAX

34
2

34
53

M
12

x129.4
40

 M5 - 8 DEEP

G1/8"

 G1/8"

5±0.1

□12

3

53
19

26

45

47

33.5±0.05

6 H7

Ø6 - 7 DEEP

 M5 - 8 DEEP

4.
5

26.5±0.05 20*

78

67

30
*

25
*

Ø5 H7 - 8 DEEP

重量

kg
0.75

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 02/10/2015

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

C1D225E 
Nano 夹紧器

欧标 

25 mm 缸径

含手动操控

 M5 - 8 DEEP

44
±0

.1
□12

40
29.4

18
.5 29

.1

4.
54

60

44

28+0.1
-0

2
47

20*

26

26.5±0.05

19

3

17±0.05

6 H7

4653

 G1/8"

 G1/8"

 M5 - 8 DEEP

34

130
210 MAX8.3

34
.5

Ø5 H7 - 8 DEEP14±0.05

18*

5±0.1

25
*

67

78
33.5±0.05

45

34.5
53

30

 M5 - 8 DEEP

M
12

x1

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 01 - 02/11/2015 重量

kg
0.987
已包含

D2 手柄

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

REV. 00 - 07/10/2015

65±0.1

20±0.02

12 36

20
±0

.1

93

□12

53

20±0.2
48

57

Ø4 H7
Ø6.5

12 mm 轴 – 10 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B12042 铝合金 中间 0.135 135° 120° N/A 45°

螺钉: M5x14  许用扭矩: 5 N m / 3.68 lb•ft

12 mm 轴 – 0 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B12012 铝合金 中间 0.127 135° 115° 135° 90°

螺钉: M5x14  许用扭矩: 5 N m / 3.68 lb•ft

5312 36

57

48

65±0.1

20±0.02
20±0.2

□12

20
±0

.1

93

Ø4 H7
Ø6.5

10
±0

.1

夹臂
12 mm 轴 
用于 规格 25 mm

 “特殊夹臂类型"见附件章第236页
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孜孜不倦的创新

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

功能性图表     
缸径 25 mm

®

工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 18/11/2016

0
50 100 150 200

Lo
ad

 (k
g)

Distance from center of gravity to pivot point (mm)
75 125 175

0.3

0.7

1.0

0.1

0.4

0.2

0.5

0.9

0.6

0.8

 0.8 s� 无需节流阀

 1.4 s�

夹紧力矩 (5 bar/72.5psi) 50 N m / 36.87 lb·ft
维持力矩 75 N m / 55.31 lb·ft
最大开角循环时间 < 0.8 s 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.

无需节流阀
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

重量

kg
0.98

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 02 -13/09/2017

C1P32E 
Nano 夹紧器

欧标 

32 mm 缸径

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

□12

8±
0.

05

69

25±0.05 36+0.1
-0

4 4

Ø6 H7 - 8 DEEP

30
*

50
±0

.1

3 3

20*42±0.05

18
.5 29

.1

47

34
.5

7
152.5

48±0.05

8±0.1 8 H7

18±0.05

20*

241 MAX

Ø5 H7 - 8 DEEP

46

2

34.5
53

53

46

20
*

25
28

M5 - 6 DEEP
THREADED HOLE FOR

AUTO-RETAINING DEVICE

M5 - 10 DEEP

M
12

x1

G1/8"

 G1/8"

42

29.4
40

Ø5 - 8 DEEP

9

12

□12

8±
0.

05

69
25±0.05 36+0.1

-0

4 4

Ø6 H7 - 8 DEEP

30
*

50
±0

.1

3 3

20*42±0.05

18
.5 29

.1

47

34
.5

7
152.5

48±0.05

8±0.1 8 H7

18±0.05

20*

241 MAX

Ø5 H7 - 8 DEEP

46

2

34.5
53

53

46

20
*

25
28

M5 - 6 DEEP
THREADED HOLE FOR

AUTO-RETAINING DEVICE

M5 - 10 DEEP

M
12

x1

G1/8"

 G1/8"

42

29.4
40

Ø5 - 8 DEEP

9

12

12

34
+0

.0
5

-0R2.5

R2.5
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

重量

kg
1.36
已包含

D2 手柄

C1D232E 
Nano 夹紧器

欧标 

25 mm 缸径

含手动操控

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 -14/04/2016

 M5 - 6 DEEP
THREADED HOLE FOR

AUTO-RETAINING DEVICE

40
29.4

M
12

x1

 M5 - 10 DEEP

4

36+0.1
-0

□12

69

3 3

2
47

18
.5 29

.1
50

±0
.1

4

12

28

20*

30
*

25

42±0.05

25±0.05

42

 G1/8"

 G1/8"

Ø5 - 8 DEEP

Ø5 H7 - 8 DEEP

46

152.5
241 MAX

7

34
.5

53

8 H7

18±0.05

20*

20
*

8±0.1
48±0.05

34.5
53

46

63.5

9

 M5 - 6 DEEP
THREADED HOLE FOR

AUTO-RETAINING DEVICE

40
29.4

M
12

x1

 M5 - 10 DEEP

4

36+0.1
-0

□12

69

3 3

2
47

18
.5 29

.1
50

±0
.1

4

12

28

20*

30
*

25

42±0.05

25±0.05

42

 G1/8"

 G1/8"

Ø5 - 8 DEEP

Ø5 H7 - 8 DEEP

46

152.5
241 MAX

7

34
.5

53

8 H7

18±0.05

20*

20
*

8±0.1
48±0.05

34.5
53

46

63.5

9

34
+0

.0
5

-0

12

R2.5

R2.5

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

重量

kg
0.98

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 -28/08/2017

C1P32E _ _A
Nano 夹紧器

欧标 

32 mm 缸径

R2.5

R2.5 34
+0

.0
5

-0

12

9

12

 M5 - 6 DEEP
THREADED HOLE FOR

AUTO-RETAINING DEVICE

40
29.4

M
12

x1

 M5 - 10 DEEP

Ø6 H7 - 8 DEEP

4

36+0.1
-0

4

□12

69

3 3

2
47

18
.5 29

.1
50

±0
.1

28

20*

30
*

25

42±0.05

25±0.05

8±
0.

05

42

 G1/8"

 G1/8"

Ø5 - 8 DEEP

Ø6 H7 - 8 DEEP

46

152.5
241 MAX

7

34
.5

53

8 H7

18±0.05
20*

20
*

8±0.1

48±0.05

34.5
53

46

Ø6

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

夹臂
12 mm 轴 

用于 规格 32 mm

REV. 00 - 07/10/2015

12 mm 轴 – 10 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B12043 铝合金 中间 0.144 135° 123° N/A 45°

螺钉: M5x14  许用扭矩: 5 N m / 3.68 lb•ft

12 mm 轴 – 0 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B12013 铝合金 中间 0.135 135° 112° 135° 90°

螺钉: M5x14  许用扭矩: 5 N m / 3.68 lb•ft

□12

20
±0

.1
10

±0
.1

105

3612 53

Ø6 H7
Ø7

79±0.1

60

69

20±0.2
20±0.02

 “特殊夹臂类型”见附件章第236页

□12
20

±0
.1

105

Ø7
Ø6 H7

5312 36

69

60
79±0.1

20±0.02
20±0.2
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

功能性图表     
缸径 32 mm

工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 18/11/2016

0
50 100 150 200

Lo
ad

 (k
g)

Distance from center of gravity to pivot point (mm)
75 125 175

0.6

1.4

2.4

2.2

2.0

0.2

0.8

0.4

1.0

1.8

1.2

1.6

 0.8 s� 无需节流阀

 1.4 s�

夹紧力矩 (5 bar/72.5psi) 75 N m / 55.31 lb·ft
维持力矩 250 N m / 184.39 lb·ft
最大开角循环时间 < 0.8 s 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.

无需节流阀
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订货号系统 
C1 系列

®

孜孜不倦的创新

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

类型
C = 夹紧器

安装方式标准
1 = 欧标安装

传感器  
E = M12可转接口 - PNP
A = M12可转接口 - NPN
N = 无
B = M8可转接口 - PNP

夹臂安装位置

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

夹臂材料
A = 铝合金
S = 钢

夹臂种类
01 = Y型, 中间, 15 mm 偏心, Ø 6H7 *
02 = Y型, 右侧, 15 mm 偏心, Ø 6H7 *
03 = Y型, 左侧, 15 mm 偏心, Ø 6H7 *
04 = Y型, 中间, 45 mm 偏心, Ø 6H7 
05 = Y型, 右侧, 45 mm 偏心, Ø 6H7 
06 = Y型, 左侧, 45 mm 偏心, Ø 6H7 

C 1 P 40 E G 4 S 01

手臂的安装方式以及最大开启角度
请查看图表中的数据

*缸径 80 mm → 20 mm 偏心

螺纹接口
G = G螺纹
N = NPT螺纹
D = �后端盖两侧
       G螺纹
A = �后端盖两侧
       NPT螺纹

操控
P = 气动
M = 手动
D = 气动及手动

缸径
40 = Ø 40 mm
50 = Ø 50 mm
63 = Ø 63 mm
80 = Ø 80 mm

用于缸径40-50-63mm

1 =          2 = 

用于缸径40mm

3 = 
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

C1P40E
夹紧器

欧标 

40 mm 缸径 

□16

12
±0

.0
5

28
36

83

25±0.05 40+0.1
-0

4.
35 4

Ø6 H7 - 10 DEEP

 M6 - 10 DEEP

35
*

60
±0

.1

4 3

25*38.5±0.05

18
.5 29

.2

62

3350

8
161

47±0.05

7.5±0.1 8 H7

20±0.05

25*

260 MAX

M6 - 10 DEEP

Ø6 H7 - 8 DEEP
G1/8"

40 48

45
29.4

40

M
12

x1

 G1/8"

2

34.5
55

35
*

□16

12
±0

.0
5

28
36

83

25±0.05 40+0.1
-0

4.
35 4

Ø6 H7 - 10 DEEP

 M6 - 10 DEEP

35
*

60
±0

.1

4 3

25*38.5±0.05

18
.5 29

.2

62

3350

8
161

47±0.05

7.5±0.1 8 H7

20±0.05

25*

260 MAX

M6 - 10 DEEP

Ø6 H7 - 8 DEEP
G1/8"

40 48

45
29.4

40

M
12

x1
 G1/8"

2

34.5
55

35
*

重量

kg
1.45

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 31/03/2015 
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 17/06/2015

C1D_40E
夹紧器

欧标 

40 mm 缸径

含手动操控

手动操控

D2

D3

手柄旋转角度

夹臂开口角度 手柄旋转角度 A
0° 4.12°

15° 22.65°
30° 38.2°
45° 58.4°
60° 83.6°
75° 107.6°
90° 123.6°

105° 132.75°
120° 137.7°
135° 140°

重量

kg
1.75
已包含

D1 手柄

2

M
12

x140
29.4

62

29
.2

18
.5

3

60
±0

.1

 M6 - 10 DEEP
Ø6 H7 - 10 DEEP

4

4.
35

40+0.1
-0

83

□16
25±0.0512

±0
.0

5

35
*

38.5±0.05 25*

36
28

50

 G1/8"
4840

G1/8"

M6 - 10 DEEP

245 MAX

8 H7

161
8

33

47±0.05

20±0.05

25*

7.5±0.1

50

55
34.5

45

41

13

187

27
80

4

Ø6 H7 - 8 DEEP

35
*

A

D2 型

22
1

27
117.5 84

27

22
5.

2
11

9.
2

27
100

18
6.

8

M5x14 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

M5x12 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft M5x12 screws

Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

D3 型

22
1

27
117.5 84

27

22
5.

2
11

9.
2

27
100

18
6.

8

M5x14 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

M5x12 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft M5x12 screws

Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

D1 型

2

M
12

x140
29.4

62

29
.2

18
.5

3

60
±0

.1

 M6 - 10 DEEP
Ø6 H7 - 10 DEEP

4

4.
35

40+0.1
-0

83

□16
25±0.0512

±0
.0

5

35
*

38.5±0.05 25*

36
28

50

 G1/8"

4840

G1/8"

M6 - 10 DEEP
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

REV. 00 - 31/03/2015

夹臂
16 mm 轴

16 mm 轴 – 45 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B1604 铝合金 中间 0.3 135° 135° N/A 45°
Q1604 钢 中间 0.55 135° 135° N/A 45°
B1605 铝合金 右侧 0.3 135° 135° N/A 45°
Q1605 钢 右侧 0.57 135° 135° N/A 45°
B1606 铝合金 左侧 0.3 135° 135° N/A 45°
Q1606 钢 左侧 0.57 135° 135° N/A 45°

螺钉: M6x20  许用扭矩: 10 N m / 7.37 lb•ft 

16 mm 轴 – 15 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B1601 铝合金 中间 0.24 135° 135° N/A 45°
Q1601 钢 中间 0.44 135° 135° N/A 45°
B1602 铝合金 右侧 0.24 135° 135° N/A 45°
Q1602 钢 右侧 0.46 135° 135° N/A 45°
B1603 铝合金 左侧 0.24 135° 135° N/A 45°
Q1603 钢 左侧 0.46 135° 135° N/A 45°

螺钉: M6x20  许用扭矩: 10 N m / 7.37 lb•ft 

铝合金 钢

90±0.1

16
23

±0
.1

70

34
.5

55

□16

117

22
±0

.1
15

±0
.1

Ø6 H7
Ø7

82

20±0.2
20±0.02

22
±0

.1

□16

45
±0

.1

117

Ø6 H7
Ø7

5534
.5

16
23

±0
.1

20±0.02
20±0.02

82

70
90±0.190±0.1

16
23

±0
.1

70

34
.5

55

□16

117

22
±0

.1
15

±0
.1

Ø6 H7
Ø7

82

20±0.2
20±0.02

22
±0

.1

□16

45
±0

.1

117

Ø6 H7
Ø7

5534
.5

16
23

±0
.1

20±0.02
20±0.02

82

70
90±0.1

 “特殊夹臂类型"见附件章第236页

02 型

01 型

03 型

05 型

04 型

06 型
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孜孜不倦的创新功能性图表     
缸径 40 mm

®

计算工具
根据实际
需求可以提供

请 与 我 们 的 技 术 代 表 联 系

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

夹紧力矩 (5 bar/72.5psi) 130 N m / 95.88 lb•ft 
保持力矩 380 N m / 280.27 lb•ft 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.

工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 17/06/2015

0
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耗气量� REV. 00 - 17/06/2015
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 耗气量 (Nl) 5 bar / 72.5 psi
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开口角度(°)

耗
气

量
(N

l)

             重心至支点的距离(mm)

负
载

(K
g)
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

13
10

±0
.0

5

36.5±0.1 55+0.1
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C1P50E
夹紧器

欧标

50 mm 缸径 

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

重量

kg
2.7

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 31/03/2015 
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 16/06/2015

C1D_50E
夹紧器

欧标 

50 mm 缸径

含手动操控

手动操控

D2

手柄旋转角度

夹臂开口角度 手柄旋转角度 A
0° 3.25°

15° 27°
30° 43°
45° 59.3°
60° 75.4°
75° 89.75°
90° 101°

105° 109°
120° 114.25°
135° 117.2°

重量

kg
3.1

已包含
D1 手柄

 M10 - 12 DEEP

2

10
9

40

93
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.1
29

18
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29.4

4.
5

5.
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22
1

27
117.5 84
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22
5.

2
11

9.
2

27
100

18
6.

8

M5x14 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

M5x12 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft M5x12 screws

Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

D2 型

A

D1 型
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2

10
9

40

93
±0

.1
29

18
.5

29.4

4.
5

5.
5

78

6.
5

10
.5

55+0.1
-036.5±0.1

13

55±0.05 45*

50
*

23
±0

.1

10
±0

.0
5

48

3.
5

4745

 G1/4"

G1/4"

M8 - 12 DEEP

12 N9

27±0.05

314.5 MAX
200.5

45

71.5±0.05

11±0.1

32*

□1
9

68
48

45

M
12

x1

57

5

□1
0

87
.5

27

48

221

Ø10 H7 - 12 DEEP
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REV. 00 - 31/03/2015

夹臂
19 mm 轴

19 mm 轴 – 45 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B1904 铝合金 中间 0.45 135° 135° 135° 80°
Q1904 钢 中间 0.77 135° 135° 135° 80°
B1905 铝合金 右侧 0.46 135° 135° 135° 80°
Q1905 钢 右侧 0.81 135° 135° 135° 80°
B1906 铝合金 左侧 0.46 135° 135° 135° 80°
Q1906 钢 左侧 0.81 135° 135° 135° 80°

螺钉: M6x25  许用扭矩: 10 N m / 7.37 lb•ft 

铝合金 钢

15
±0

.1
28

±0
.1

144

□19

95

105±0.1

30±0.02

30±0.02

20

48 68

Ø6 H7
Ø9

34

80

15
±0

.1
28

±0
.1

144

□19

95

105±0.1

30±0.02

30±0.02

20

48 68

Ø6 H7
Ø9

34

80

28
±0

.1
45

±0
.1

144

20
34

80
105±0.1

48 68

95
Ø6 H7

Ø9

□19

30±0.02
30±0.02

28
±0

.1
45

±0
.1

144

20
34

80
105±0.1

48 68

95
Ø6 H7

Ø9

□19

30±0.02
30±0.02

B1907 - B1908 - B1909的安装方式

Ø8 H7 

19 mm 轴 – 15 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B1901 铝合金 中间 0.41 135° 115° 135° 80°
Q1901 钢 中间 0.71 135° 115° 135° 80°
B1902 铝合金 右侧 0.43 135° 115° 135° 80°
Q1902 钢 右侧 0.79 135° 115° 135° 80°
B1903 铝合金 左侧 0.43 135° 115° 135° 80°
Q1903 钢 左侧 0.79 135° 115° 135° 80°
B1907 铝合金 中间 0.41 135° 115° 135° 80°
B1908 铝合金 右侧 0.43 135° 115° 135° 80°
B1909 铝合金 左侧 0.43 135° 115° 135° 80°

螺钉: M6x25  许用扭矩: 10 N m / 7.37 lb•ft  “特殊夹臂类型"见附件章第236页

02 型

01 型

03 型

05 型

04 型

06 型
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孜孜不倦的创新功能性图表     
缸径 50 mm

®

计算工具
根据实际
需求可以提供

请 与 我 们 的 技 术 代 表 联 系

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

耗气量� REV. 00 - 16/06/2015
工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 16/06/2015
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夹紧力矩 (5 bar / 72.5 psi) 185 N m / 136.44  lb•ft 
保持力矩 800 N m / 590.04  lb•ft 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.
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             重心至支点的距离(mm)
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知
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夹紧器

欧标

63 mm 缸径  
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技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

重量

kg
3.5

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 31/03/2015 
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 17/06/2015

C1D_63E
夹紧器

欧标 

63 mm 缸径

含手动操控

手动操控

D2

手柄旋转角度

夹臂开口角度 手柄旋转角度 A
0° 2.65°

15° 26.35°
30° 41.38°
45° 56°
60° 70.38°
75° 83.43°
90° 94°

105° 102°
120° 107°
135° 110.7°

重量

kg
3.93
已包含

D1 手柄
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M5x14 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

M5x12 screws
Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft M5x12 screws

Tightening torque: 5 N m / 3.68 lb·ft

D2 型D1 型
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

REV. 00 - 31/03/2015

夹臂
22 mm 轴

铝合金 钢

22 mm 轴 – 45 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B2204 铝合金 中间 0.57 135° 135° 135° 75°
Q2204 钢 中间 0.98 135° 135° 135° 75°
B2205 铝合金 右侧 0.58 135° 135° 135° 75°
Q2205 钢 右侧 1.02 135° 135° 135° 75°
B2206 铝合金 左侧 0.58 135° 135° 135° 75°
Q2206 钢 左侧 1.02 135° 135° 135° 75°

螺钉: M8x25  许用扭矩: 25 N m / 18.43  lb•ft 

22 mm 轴 – 15 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B2201 铝合金 中间 0.52 135° 115° 135° 80°
Q2201 钢 中间 0.9 135° 115° 135° 80°
B2202 铝合金 右侧 0.54 135° 115° 135° 80°
Q2202 钢 右侧 0.93 135° 115° 135° 80°
B2203 铝合金 左侧 0.54 135° 115° 135° 80°
Q2203 钢 左侧 0.93 135° 115° 135° 80°

螺钉: M8x25  许用扭矩: 25 N m / 18.43  lb•ft 
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 “特殊夹臂类型"见附件章第236页

02 型

01 型

03 型

05 型

04 型

06 型
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孜孜不倦的创新功能性图表     
缸径 63 mm

®

计算工具
根据实际
需求可以提供

请 与 我 们 的 技 术 代 表 联 系

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

耗气量� REV. 00 - 17/06/2015
工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 17/06/2015
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 耗气量 (Nl) 2 bar / 30 psi
 耗气量 (Nl) 5 bar / 72.5 psi
 耗气量 (Nl) 8 bar /115 psi

夹紧力矩 (5 bar / 72.5 psi) 390 N m / 287.64  lb•ft 
保持力矩 1500 N m / 1106.34  lb•ft 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.

开口角度(°)
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量
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             重心至支点的距离(mm)
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 31/03/2015 
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x1C1P80E
夹紧器

欧标

80 mm 缸径

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知
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* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

REV. 00 - 03/03/2017

C1D280E
夹紧器

欧标 

80 mm 缸径

含手动操控

手柄旋转角度

夹臂开口角度 手柄旋转角度 A
0° 3°

15° 22°
30° 36°
45° 51.3°
60° 68°
75° 84.2°
90° 98°

105° 108°
120° 115°
135° 119°

重量
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已包含
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知
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REV. 00 - 29/05/2015

30 mm 轴 – 20 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B3001 铝合金 中间 1.1 135° 110° 135° 75°
B3002 铝合金 右侧 1.15 135° 110° 135° 75°
B3003 铝合金 左侧 1.15 135° 110° 135° 75°

螺钉: M10x35  许用扭矩: 35 N m / 25.81  lb•ft 

30 mm 轴 – 45 mm 偏心

零件号 材料 类型 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

B3004 铝合金 中间 1.18 135° 110° 135° 75°
B3005 铝合金 右侧 1.2 135° 110° 135° 75°
B3006 铝合金 左侧 1.2 135° 110° 135° 75°

螺钉: M10x35  许用扭矩: 35 N m / 25.81  lb•ft 

 “特殊夹臂类型"见附件章第236页

02 型

01 型

03 型

05 型

04 型

06 型

夹臂
30 mm 轴

铝合金
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孜孜不倦的创新功能性图表     
缸径 80 mm

®

计算工具
根据实际
需求可以提供

请 与 我 们 的 技 术 代 表 联 系

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

耗气量 � REV. 00 - 29/05/2015
工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 29/05/2015
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 耗气量 (Nl) 2 bar / 30 psi
 耗气量 (Nl) 5 bar / 72.5 psi
 耗气量 (Nl) 8 bar / 115 psi

夹紧力矩 (5 bar / 72.5 psi) 850 N m / 626.92  lb•ft 

保持力矩 2500 N m / 1843.90  lb•ft 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.
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订货号系统  
C2 系列

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

NAAMS夹臂需单独订购

请看图表中的数据表,夹臂安装位置以及最大开口角度

类型
C = 夹紧器

安装方式标准
2 = NAAMS 安装

操控
P = 气动
D = 气动及手动

缸径
50 = Ø 50 mm
63 = Ø 63 mm
80 = Ø 80 mm

传感器
E = M12可转接口 - PNP
A = M12可转接口 - NPN
N = 无
B = M8可转接口 - PNP

C 2 P 50 E N

螺纹接口
G = G螺纹
N = NPT螺纹
D = �后端盖两侧
       G螺纹
A = �后端盖两侧
       NPT螺纹

2 = 

L

轴输出
_ = 双输出
L = 单输出-左
R = �单输出-右
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

 
C2P50E

夹紧器

NAAMS标准

50 mm 缸径 

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1
NAAMS 尺寸已标记

REV. 01 - 15/05/2016
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技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

重量

kg
2.7
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

NAAMS 尺寸已标记

REV. 01 - 15/05/2016

 
C2D250E
夹紧器

NAAMS 标准 

50 mm 缸径

含手动操控

手柄旋转角度

夹臂开口角度 手柄旋转角度 A
0° 3.25°

15° 27°
30° 43°
45° 59.3°
60° 75.4°
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孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

 
夹臂

19 mm 轴

REV. 01 - 31/07/2015 0 mm 偏心

钢

19 mm 轴 – 50 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA256M 钢 90 0.52 135° 135° 135° 135°
QNACA257M 钢 120 0.6 135° 135° 135° 135°
QNACA258M 钢 150 0.68 135° 135° 135° 135°

螺钉: M6x16  许用扭矩: 10 N m / 7.37 lb•ft  

19 mm 轴 – 0 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA236M 钢 90 0.4 135° 135° 135° 135°
QNACA237M 钢 120 0.49 135° 135° 135° 135°
QNACA238M 钢 150 0.58 135° 135° 135° 135°

螺钉: M6x16  许用扭矩: 10 N m / 7.37 lb•ft  

19 mm 轴 – 25 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA246M 钢 90 0.44 135° 135° 135° 135°
QNACA247M 钢 120 0.52 135° 135° 135° 135°
QNACA248M 钢 150 0.6 135° 135° 135° 135°

螺钉: M6x16  许用扭矩: 10 N m / 7.37 lb•ft  
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功能性图表     
缸径 50 mm

计算工具
根据实际
需求可以提供

请 与 我 们 的 技 术 代 表 联 系

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

耗气量� REV. 00 - 17/06/2015
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3.0  耗气量 (Nl) 2 bar / 30 psi
 耗气量 (Nl) 5 bar / 72.5 psi
 耗气量 (Nl) 8 bar / 115 psi

工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 17/06/2015
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 0.8 s� 无需节流阀

 1.7 s�

夹紧力矩 (5 bar / 72.5psi) 185 N m / 136.44  lb•ft 
保持力矩 800 N m / 590.04  lb•ft 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.
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 G1/4"
/

1/4" NPT

M8 - 12 DEEP

332.5 MAX

5154

209.5

53

Ø8 H7 - 12 DEEP27±0.05

11±0.1

32*

30
*

45

63.5

9

54
104

□2
2

 
C2P63E

夹紧器

NAAMS标准

63 mm 缸径 

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1
NAAMS 尺寸已标记

REV. 00 - 31/03/2015

40
29.4

M
12

x1

10
5

 M10 - 12 DEEP

2

29
18

.5

7.
5

11
2

Ø10 H7 - 12 DEEP

93
±0

.1

7

7.
5

12

55+0.1
-036.5±0.1

13

55±0.05 45*

55
*

23
±0

.1

10
±0

.0
5

46

 G1/4"
/

1/4" NPT

 G1/4"
/

1/4" NPT

M8 - 12 DEEP

332.5 MAX

5154

209.5

53

Ø8 H7 - 12 DEEP27±0.05

11±0.1

32*

30
*

45

63.5

9

54
104

□2
2

技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

重量

kg
3.5
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

NAAMS 尺寸已标记

REV. 00 - 17/06/2015

 
C2D263E
夹紧器

NAAMS 标准 

63 mm 缸径

含手动操控

手柄旋转角度

夹臂开口角度 手柄旋转角度 A
0° 2.65°

15° 26.35°
30° 41.38°
45° 56°
60° 70.38°
75° 83.43°
90° 94°

105° 102°
120° 107°
135° 110.7°

重量

kg
4

已包含
D2 手柄
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M8 - 12 DEEP

32*
Ø8 H7 - 12 DEEP



•71•

孜孜不倦的创新

®

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

 
夹臂

22 mm 轴

22 mm 轴 – 0 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA007M 钢 135 0.72 135° 135° 135° 135°
QNACA008M 钢 165 0.83 135° 135° 135° 135°
QNACA009M 钢 195 0.94 135° 135° 135° 135°
QNACA010M 钢 225 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA011M 钢 255 1.16 135° 135° 135° 135°
QNACA012M 钢 285 1.28 135° 135° 135° 135°

螺钉: M8x18  许用扭矩: 25 N m / 18.43 lb•ft   

22 mm 轴 – 25 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA019M 钢 135 0.84 135° 135° 135° 135°
QNACA020M 钢 165 0.95 135° 135° 135° 135°
QNACA021M 钢 195 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA022M 钢 225 1.16 135° 135° 135° 135°
QNACA023M 钢 255 1.26 135° 135° 135° 135°
QNACA024M 钢 285 1.37 135° 135° 135° 135°

螺钉: M8x18  许用扭矩: 25 N m / 18.43 lb•ft    

REV. 01 - 31/07/2015

QNACA012M
QNACA011M

QNACA010M
QNACA009M

QNACA008M
QNACA007M

QNACA024M
QNACA023M

QNACA022M
QNACA021M

QNACA020M
QNACA019M

QNACA036M
QNACA035M

QNACA034M
QNACA033M

QNACA032M
QNACA031M

QNACA048M
QNACA047M

QNACA046M
QNACA045M

QNACA044M
QNACA043M

33
18

15

135
165

195
225

255
285

□2
2

R28 MAX

□2
2

R28 MAX

135
165

195
225

255
285

30
30

135
165

195
225

255
285

□2
2

R28 MAX

135
165

195
225

255
285

30

R28 MAX

□2
2

65
80

95
110

125
140

155
170

185
200

215
230

245
260

275

25

Ø9
Ø6

25
70

12
0

QNACA012M
QNACA011M

QNACA010M
QNACA009M

QNACA008M
QNACA007M

QNACA024M
QNACA023M

QNACA022M
QNACA021M

QNACA020M
QNACA019M

QNACA036M
QNACA035M

QNACA034M
QNACA033M

QNACA032M
QNACA031M

QNACA048M
QNACA047M

QNACA046M
QNACA045M

QNACA044M
QNACA043M

33
18

15

135
165

195
225

255
285

□2
2

R28 MAX

□2
2

R28 MAX

135
165

195
225

255
285

30
30

135
165

195
225

255
285

□2
2

R28 MAX

135
165

195
225

255
285

30

R28 MAX

□2
2

65
80

95
110

125
140

155
170

185
200

215
230

245
260

275

25

Ø9
Ø6

25
70

12
0

0 mm 偏心

25 mm 偏心

钢
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夹臂
22 mm 轴

REV. 00 - 31/03/2015

22 mm 轴 – 70 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA031M 钢 135 1.05 135° 135° 135° 135°
QNACA032M 钢 165 1.16 135° 135° 135° 135°

QNACA033M 钢 195 1.27 135° 135° 135° 135°
QNACA034M 钢 225 1.38 135° 135° 135° 135°
QNACA035M 钢 255 1.49 135° 135° 135° 135°
QNACA036M 钢 285 1.6 135° 135° 135° 135°

螺钉: M8x18  许用扭矩: 25 N m / 18.43 lb•ft    

22 mm 轴 – 120 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA043M 钢 135 1.27 135° 135° 135° 135°
QNACA044M 钢 165 1.37 135° 135° 135° 135°
QNACA045M 钢 195 1.48 135° 135° 135° 135°
QNACA046M 钢 225 1.58 135° 135° 135° 135°
QNACA047M 钢 255 1.69 135° 135° 135° 135°
QNACA048M 钢 285 1.8 135° 135° 135° 135°

螺钉: M8x18  许用扭矩: 25 N m  / 18.43 lb•ft   

120 mm 偏心

QNACA012M
QNACA011M

QNACA010M
QNACA009M

QNACA008M
QNACA007M

QNACA024M
QNACA023M

QNACA022M
QNACA021M

QNACA020M
QNACA019M

QNACA036M
QNACA035M

QNACA034M
QNACA033M

QNACA032M
QNACA031M

QNACA048M
QNACA047M

QNACA046M
QNACA045M

QNACA044M
QNACA043M

33
18

15

135
165

195
225

255
285

□2
2

R28 MAX

□2
2

R28 MAX

135
165

195
225

255
285

30
30

135
165

195
225

255
285

□2
2

R28 MAX

135
165

195
225

255
285

30

R28 MAX

□2
2

65
80

95
110

125
140

155
170

185
200

215
230

245
260

275

25

Ø9
Ø6

25
70

12
0
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QNACA035M
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QNACA033M

QNACA032M
QNACA031M

QNACA048M
QNACA047M

QNACA046M
QNACA045M

QNACA044M
QNACA043M
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□2
2
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□2
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□2
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□2
2
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QNACA032M
QNACA031M
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285

□2
2
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□2
2
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255
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□2
2
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□2
2
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80
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140
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185
200
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230

245
260
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Ø9
Ø6
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0

70 mm 偏心

钢
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孜孜不倦的创新功能性图表     
缸径 63 mm

®

计算工具
根据实际
需求可以提供

请 与 我 们 的 技 术 代 表 联 系

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

耗气量 � REV. 00 - 17/06/2015

0
0 5 10 15 30

A
ir

 c
on

su
m

pt
io

n 
(N

l)

Opening angle (°)
45 60 75 90 105 120 135

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

5

4.5

 耗气量 (Nl) 2 bar / 30 psi
 耗气量 (Nl) 5 bar / 72.5 psi
 耗气量 (Nl) 8 bar / 115 psi

工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 17/06/2015

0
70 90 110 130 150

Lo
ad

 (k
g)

Distance from center of gravity to pivot point (mm)
170 190 210 230 250 270 290

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 0.8 s� 无需节流阀

 1.7 s�

夹紧力矩 (5 bar / 72.5 psi) 390 N m / 287.64  lb•ft 
保持力矩 1500 N m / 1106.34  lb•ft 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.

开口角度(°)

耗
气

量
(N

l)

             重心至支点的距离(mm)

负
载

(K
g)
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

 
C2P80E
夹紧器

NAAMS标准

80 mm 缸径  

* 销钉孔的尺寸偏差: ±0.02
螺纹孔的尺寸偏差: ±0.1

NAAMS 尺寸已标记

REV. 01 - 31/07/2015

16
2 14

0
13

8

13
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-0

29.4
40

28
.4

17
.7

75*

36
±0

.1
70

*

65±0.05
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8

50*

M
12

x1

16
2 14

0
13

8

13
4±

0.
1

9

 M12 - 12 DEEP
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*

45

90
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140
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0

Ø12 H7 - 12 DEEP

8
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M
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技术参数

在安装过程中,无气源情况下,手动释放按钮打开联动装置.
气缸的两侧皆有气接口.

操作特性
工作压力 2 至 8 bar/ 30 至 115 psi

润滑 所有产品已经在工厂经过润滑,
无需在线气源润滑

重量

kg
8.75
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

 
夹臂

30 mm 轴

REV. 00 - 31/03/2015

30 mm 轴 – 0 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA110M 钢 155 1.41 135° 135° 135° 135°
QNACA111M 钢 185 1.58 135° 135° 135° 135°
QNACA112M 钢 215 1.76 135° 135° 135° 135°
QNACA113M 钢 245 1.93 135° 135° 135° 135°
QNACA114M 钢 275 2.1 135° 135° 135° 135°
QNACA115M 钢 305 2.27 135° 135° 135° 135°
QNACA116M 钢 335 2.45 135° 135° 135° 135°
QNACA117M 钢 365 2.62 135° 135° 135° 135°
QNACA118M 钢 395 2.8 135° 135° 135° 135°

螺钉: M10x20  许用扭矩: 50 N m / 36.87 lb•ft   

30 mm 轴 – 25 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA130M 钢 155 1.24 135° 135° 135° 135°
QNACA131M 钢 185 1.39 135° 135° 135° 135°
QNACA132M 钢 215 1.54 135° 135° 135° 135°
QNACA133M 钢 245 1.69 135° 135° 135° 135°
QNACA134M 钢 275 1.84 135° 135° 135° 135°
QNACA135M 钢 305 2 135° 135° 135° 135°
QNACA136M 钢 335 2.14 135° 135° 135° 135°
QNACA137M 钢 365 2.29 135° 135° 135° 135°
QNACA138M 钢 395 2.45 135° 135° 135° 135°

螺钉: M10x20  许用扭矩: 50 N m / 36.87 lb•ft   

QNACA118M
QNACA117M

QNACA116M
QNACA115M

QNACA114M
QNACA113M

QNACA112M
QNACA111M

QNACA110M

QNACA138M
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QNACA136M
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QNACA154M
QNACA153M

QNACA152M
QNACA151M

QNACA150M

QNACA178M
QNACA177M

QNACA176M
QNACA175M

QNACA174M
QNACA173M
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365
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0
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□3
0

155
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155
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245
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305
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35

85
100
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145
160
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190
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220
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250
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280
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310
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340
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370
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□3
0

R37 MAX

12
0
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70

0 mm 偏心
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0

155
185

215
245

275
305

335
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365
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370
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□3
0
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0
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70

25 mm 偏心
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本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知
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120 mm 偏心
 

夹臂
30 mm 轴

REV. 00 - 31/03/2015

30 mm 轴 – 70 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA150M 钢 155 1.7 135° 135° 135° 135°
QNACA151M 钢 185 1.85 135° 135° 135° 135°
QNACA152M 钢 215 2 135° 135° 135° 135°
QNACA153M 钢 245 2.15 135° 135° 135° 135°
QNACA154M 钢 275 2.3 135° 135° 135° 135°
QNACA155M 钢 305 2.45 135° 135° 135° 135°
QNACA156M 钢 335 2.6 135° 135° 135° 135°
QNACA157M 钢 365 2.76 135° 135° 135° 135°
QNACA158M 钢 395 2.92 135° 135° 135° 135°

螺钉: M10x20  许用扭矩: 50 N m / 36.87 lb•ft   

30 mm 轴 – 120 mm 偏心

零件号 材料 长度 重量 
(kg)

最大开口角度           
位置 1

最大开口角度           
位置 2

最大开口角度           
位置 3

最大开口角度           
位置 4

QNACA170M 钢 155 1.97 135° 135° 135° 135°
QNACA171M 钢 185 2.12 135° 135° 135° 135°
QNACA172M 钢 215 2.27 135° 135° 135° 135°
QNACA173M 钢 245 2.42 135° 135° 135° 135°
QNACA174M 钢 275 2.57 135° 135° 135° 135°
QNACA175M 钢 305 2.72 135° 135° 135° 135°
QNACA176M 钢 335 2.87 135° 135° 135° 135°
QNACA177M 钢 365 3.02 135° 135° 135° 135°
QNACA178M 钢 395 3.19 135° 135° 135° 135°

螺钉: M10x20  许用扭矩: 50 N m / 36.87 lb•ft   
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70 mm 偏心
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孜孜不倦的创新功能性图表     
缸径 80 mm

®

计算工具
根据实际
需求可以提供

请 与 我 们 的 技 术 代 表 联 系

本公司保留对产品改进的权力,
如有变更,恕不另行通知

耗气量� REV. 00 - 31/03/2015
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12  耗气量 (Nl) 2 bar / 30 psi
 耗气量 (Nl) 5 bar / 72.5 psi
 耗气量 (Nl) 8 bar / 115 psi

夹紧力矩 (5 bar / 72.5 psi) 850 N m / 626.92  lb•ft 
保持力矩 2500 N m / 1843.90  lb•ft 

上述数据建立在夹紧器处于正确的工况下-在它的寿命内保持相同的性能水平.
超过上述数据的应用,请联系我们的销售代表.

工装重量曲线图
5 bar 工作压力 – 135° 开口角度� REV. 00 - 31/03/2015
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